[image: image1.jpg]


[image: image3.jpg]V=

&




M O N T A G E A N L E I T U N G 

Rasenschutzgittermatte 

1. 

Abzudeckenden Untergrund mit Rindenmulch oder ähnlichen Materialien auffüllen und gleichmäßig abziehen.

2.

Bei Montage direkt auf vorhandene Rasenfläche, muß der Rasen vorher gemäht werden! Unebenheiten mit Muttererde auffüllen und leicht verdichten.

3.

Matte auf der vorgesehenen Fläche vermittelt auslegen!

4.

Unter der ringsum ca. 20 - 25 cm größer bemessenen Matte, (der Teil welcher eingegraben wird), die abzudeckende Fläche markieren! Die Matte nach innen umschlagen!

5.

Den markierten Umfang der Matte ca. 25 cm tief und Spatenbreit ausheben, die Matte wieder auflegen und den überhängenden Teil in den ausgehobenen Graben legen.

Evtl. vorhandene Grasnarbe sauber ausstechen und seitl. lagern.

6.

Dann mit den beiliegenden Erdnägeln die Matte ca. alle 50 cm senkrecht in der inneren

Grabenecke fixieren. Hierbei zuerst eine Längs- u. eine Schmalseite befestigen, dann die beiden anderen Seiten durch entsprechendes Einhängen in die Gittermaschen während des Einschlagens (stramm anziehen). Evtl. überstehende Enden von den  Verbindungsseilen mit eingraben!

7. 

Aushub verdichtet einbauen und Grasnarbe wieder auflegen!

MONTAGE BEI GERÄTEN MIT MITTELMAST ODER UNTER BÄUMEN: 

Hierbei das eingezogene Verbindungsseil bis zu dem benötigten Punkt zurückziehen und die Matte um den Mast legen. Evtl. die Matte durch ausschneiden entsprechend anpassen. Danach das Seil wieder einziehen!
Bei weiteren Fragen stehen wir gerne unter der

Tel.-Nr. 06443/83 11 -50 oder -70
zur Verfügung.
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Ihr                   - Team
